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はじめに 


このたびは、 「 CG - NCMNV 2」 および 「 CG - WLNCMNGV 2」 をお買し、 
上げいたださまして誠にありびとラございます。本書は、本商品を正しく 
ご利用いただくための手引さです。必要なとさにいつでをご覧いただける 
よラに、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報（ソフ 
トウエアのパージョンアップ情報など）は、弊社のホームぺージでお知ら 
せしておりますのでご覧ください。 


http://corega.jp/ 


杂音の研みぶ 

参記号について 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 


望 

操作中に気をつけていただ 
さたい内容です。必ずお読 
み < ださい。 

メモ 

補足事項や参考となる情報 
を説明しています。 


•表記について 


本商品 

CG - NCMNV 2 および CG - WLNCMNGV 2 のこ 
とです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示 
します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表し 
ます。 

例； r ：：：：0 K ：：：： l - [0 K ] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケーブル（アンシールド•ツイスト 
ペア•ケーブル）のことを指します。本製品の接続 
には UTP ケーブルを使用してください。 

Windows XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 
operating system 日本語版および Micro - 
soft ® Windows ® XP Home Edition oper ¬ 
ating system 日本語版のことです。 


























Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professio¬ 
nal operating system 日本語版のことです。 

Windows Me 

Microsoft® Windows® Millennium Edition 
operating system 日本語版のことです。 

Windows 98SE 

Microsoft® Windows® 98 Second Edi¬ 
tion operating system 日本語版のことです。 


※本書では、複数の OS を [Windows XP/ 2000」のように併記する 
場合びあります。 


参イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 

導入ガイド 

本商品をネットワークに接続して、画像を見られるようにするために必要 
な作業と、本書の参照箇所を説明しています。このガイドに沿って作業を 
進めてください。 

D 本商品のご紹介 （^ P .9) 

本商品をご使用になる前に、本商品の特長をご紹介します。 


旦ぶ^要なものを準備しまず （^ P . l 1) 

接続するネットワークにあわせて、ルータや八ブなど必要な機器を準備し 
てください。また、ルータの IP アドレスや、プ□バイダのユーヴ ID、 パ 
スワードなど、接続するネットワークの設定をご確認ください。 

B 本商品をネットワークに接続します卜 P .17) 

本商品の接続例を紹介しています。接続例にあわせて本商品をルータやモ 
デムなどに接続して電源を入れます。 

□ パソコンに 「 NCSetup 」 をインス! -- ルします（一 P .21) 

本商品の基本設定を行うために、設定用のパソコンにユーティ U ティディ 
スクから 「NCSetup」 をインス! -- ルしてください。 








旦本商品の基本設定をします （^ P .24) 

本商品の基本設定をします。ご自分の接続例にあった説明をご覧ください。 


□ 無線 LAN の設定をします （ CG - WLNCMNGV 2 のみ）（一 P .34) 

本商品を無線 LAN ネットワークで使用する場合の設定をします。 

□ パソコンに 「 NCViewA 」 をインス!ルします（一 P .39) 

本商品の画像を見るための 「 NCViewA 」 を、設定用パソコンにインス 
I -ールしてください。 


且画像が見5れるか確認します （^ P .43) 

「 NCViewA 」 にカメラを登録し、画像び見られるか確認してください。 

□ 撮影したい場所に本商品を設置します卜 P .4 已） 

ネットワーク上から画像び見られることび確認でさたら、本商品を撮影し 

たい場所に設置してください。 

巧]インターネット経由で画像を見てみます（一 P .46) 

ルータの設定を行って、インターネット経由で本商品の画像を見られるよ 

うにします。設定び完了したら、 「 NCViewA 」 で画像を見てみます。 

7^手順8までが完了すると、 本 商品の設定を巧ったユーザ（所 
爲 I 有者）が画像を見られるようになります。ネットワークに接 
続している他のユーザが 本 商品の画像を見るには、 本 商品に 
接続できるようにユーザ登録をする必要があります。詳しく 
は、付属のユーティリティディスクに収録されている「詳細 
設定ガイド」の r カメラに接続できるユーザを制限する < ユー 
ザ管理りをご覧ください。また、 各 ユーザはパソコンに 
r NCView S 」 をインストールしてカメラを登録する必要があ 
ります。詳しくは、弊社ホームぺージより 「NCView S 取扱 
説明書」をダウンロードしていただき、ご覧ください。 




お願い 

-本商品の利用方法によっては、本商品と接続する他のネットワーク機 
器（ルータ、モデムなど）の設定変更び必要な場合びあります。各機 
器の取扱説明書を確認して、設定を行ってください。 

•本書では 、 Windows XP を例に説明しています。ご使用の 0 S や機 
器によって、画面や手順び異なることびあります。 

-接続、設定び正しくでさないとさは、付属のユーティ U ティディスク 
に収録されている「詳細設定ガイド」の rPART 4 トラブルや疑問び 
あったら」をご覧ください。 

-本書の手順で紹介している例の画像は一例です。実際のカメラにはお 
客様び設置した環境の画像び表示されます。 




付属マニュアルのご紹か 

本商品には、次のマニュアルび付属しています。各マニュアルをよくお読 
みになり、本商品を正しくお使いください。 

-はじめにお読みください 

安全にお使いいただくためのご注意や、同捆品の内容、各部の名称と役 
害 IJ 、 ヴポートに関する情報などを説明しています。本商品をお使いにな 
る前に必ずお読みになり、正しくお使いください。 

-お使いの手引き（本書） 

本商品の接続方法や、基本的な設定などを説明しています。 

-詳細設定ガイド （ PDF ファイル：ユーティリティディスクに収録） 

本商品や管理用ソフトウェア 「 NCViewA 」 の詳細な機能説明や、卜 
ラブルシューティングなどを説明しています。お使いの手引さで基本的 
な設定び完了したあと、必要に応じてご覧ください。 

- NCView S 取扱説明書 （ PDF ファイル：ユーティリティディスクに収録） 

画像閲覧ソフトウェア 「NCView S 」 の使用方法などを説明していま 
す 。 「NCView S 取扱説明書」は弊社ホームぺージからダウン□ー ドす 
ることびでさます。必要に応じて各ユーヴに配布してご利用ください。 




PART 3 本商品をネットワークに接続する 
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設定用パソコンの IP アドレスを設定する . 

■Windows XP / 2000の場合 . 

■Windows Me /98 SE の場合 . 

本商品の基本設定をする . 

■固定 IP アドレスを選択した場合 . 

■ DHCP を選択した場合 . 

■ PPPoE を選択した場合 . 

ネットワークに有線で接続する . 

■ルータまたは八ブに接続する場合 . 

■モデムに接続する場合 . 

ネットワークに無線で接続するに G - WLNCMNGV 2 のみ） 

PART4 本商品を使用する . 

「NCView A 」 をインス I ルする . 

「NCView A 」 のメインウィンドウについて . 

■「NCView A 」 を起動する . 

■画像び見られるか確認する . 

撮影したい場所に本商品を設置する . 

インターネット経由で画像を見るには . 

■ルータを使ってインターネットに接続する場合 . 

国モデムおよびアクセスポイントを使ってインターネットに接続する場合 

実際にインターネット経由で画像を見る . 

PoE アダプタを使って接続する . 

■ PoE アダプタについて . 

■ PoE アダプタとの接続例 . 

im . 

■ダイナ S ック DNS を使用する . 

■プラスチックアンカ取り付け用ネジ巧ガイド . 
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PART 



本商品のご紹介 


本商品の特長 

本商品は、デジタルズーム機能を搭載したネットワークカメラです。カメ 
ラのみでの映像配信び可能で、ホームセキュリティ、ホちゃん、ペットの 
観察、遠隔地の状況把握などのさまざまなシーンにお使いいただけます。 

■特長 

. ネットワークに対応。カメラのみでの映像配信可能。 

- 「 NCSetup 」 のウィヴード形式による簡単セットアップ。 

- 「 NCView 」 によるモニタリング機能に加え、録画やモーション感知、 
カメラスキヤンを搭載。 

. ネット ワークへの 配信用として、最大日 4 件のアクセス ID 、 パスワ ー 
ドの登録び可能。 

-撮影した画像を E - mail で送信、 FTP サーバにアップ□ー ド可能。 

-携帯電話からの画像の閲覧び可能（静止画像のみ)。 

•別売りの接写レンズ （ CG - NCLENSC )、 広角レンズ ( CG - 
NCLENSW ) び使用可能。 

•別売りの PoE アダプタ ( CG - P 0 EADP 2) に対応。 

さらに 「 CG - WLNCMNGV 2」 には次のような特長びあります。 

•無線 LAN 規格は、 IEEE 802.1] 邑 / b に対応。 

-無線 LAN セキュリティは WEP (64 bit /]2 目 bit ) および WPA-PSK 
( TKIP ) をサポート。 

-別売りのオプショナルアンテナに対応。 




■付属のネジおよびアンカの使い方 


付属のネジおよびアンカを使用して、本商品を壁などの垂直な面に取り付 
けることびでさます。取り付けの際には、次の手順で行ってください。 

^ . LAN ケーブルと専用 AC アダプタのコネクタが本商品に無 

MJ 理なく接続できる位置に取り付けてください。 

-使用中に本体表面の LED の状態が確認できる位置に取り付 
けてください。 

1本商品に付属のスタンドを取り付けます。取り付け方法については、 
付属の「はじめにお読みください」をご覧ください。 

2 取り付ける壁などに対し、付属のネジをスタンドの3箇所のネジ穴 
に合わせて取り付けます。取り付け場所は壁に限らず、天井などに 
を取り付けることびでさますので、お使いの環境に合わせて取り付 
けて < ださい。 





石膏ボード、ベニヤなど中空になっている壁で、ネジが取り 
付けづらい場合は、付属の壁掛けキットのプラスチックアン 
力を併用します。ネジを取りがける位置に、きりやドリルな 
どで穴を開けておき、プラスチックアンカをかなづちで軽く 
たたいて壁に埋め込みます。穴はプラスチックアンカがやっ 
と入る程度の大きさにしてください。穴が大きすぎると、が 
たつきの原因となります。また、プラスチックアンカを取り 
がける際には、本書の付録 (P.58) にプラスチックアンカ取 
り付け用ネジ穴ガイドを記載しておりますので、コピーして 
切り取ってお使いください。 
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PART 


ご巧用になる前に 

が要なをのを準備ずる 

接続するネットワークにあわせて、ルータや八ブなど必要な機器を準備し 
て < ださい。 

■次の条件を満たすパソコン 


「 NCSetup 」 や 「NCView A 」 をご使用になる前に、あらかじめパソコン 
びネットワークに接続でさるよう設定をしておいてください。 


項目 

条件 

CPU 

Pentiumlll 450 MHzlU ± 

メモ U 

12目 M バイト（推奨： 2已 6 M バイト政上） 

解像度 

800 X 600ド'ッ hlU 上 

0 S 

Windows XP / 2000 / Me /98 SE のし、ずれ 
かびインス1-ールされていること 

ネットワーク 

1 0 BASE - T /1 00目 ASE - TX に対応した有線 
LAN 、 または IEEE 目 02.1] 旨 / b 規格に対応 
した無線 LAN に対応していること 

プロトコル 

TCP / IP びインス!ルされていること（特 
月 IJ な理由で削除していない限り、標準でイン 
ス1-ールされています） 


バI Web ブラウザから画像（動画）を見るには、 Java Rug-in 
を意 1 .3.1 _0 (Java 2 Runtime Environment, Standard Edition 

(JAE)) な上が必要です。 Web ブラウザから画像を見る方 
まは、ユーティリティディスクに収録の「詳細設定ガイド」 
をご覧ください。 
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■ LAN ケーブル 

カテゴ U 己の LAN ケーブルをご用意ください。本商品の設置場所にあわ 
せて、十分な長さを準備してください。 


LAN ケーブルはコレガ製品をお勧めいたします。 


■ルータ、八ブなど 

ネットワーク構成にあわせて、必要なをのを準備してください。本商品の 
接続、設定には次のよラな情報び必要となりますので、接続するネット 
ワークの設定を確認して控えておいてください。また、本商品の IP アドレ 
スを決めておいてください。 

•ルータ （ LAN 側）、設定用パソコンの IP アドレス 
•サブネットマスク、 DNS サーバのアドレス 

•インターネット接続用のユーヴ名、パスワード（フレッツ - ADSL な 
どでモデムに直接接続する場合） 
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本商品の接続例 

本商品を接続してネットワーク上から画像を見るには、次のような方法び 
あります。ご自分のネットワーク環境に合った接続方法を選んでください。 

7f| 次に示す図は一例です。実際にネットワークに本商品を接続 
kmj する場合、図とは異なる場合があります。 


■接続例1…ルータを使ってインターネットに接続ずる 

ルータを使ってインターネットに接続します。本商品はルータに接続しま 
す。インターネット上から本商品の画像を見る場合は、ルータの設定び必 
要です。ルータ機能付さのモデムを使用している場合は、ルータの代わり 
に、八ブや無線アクセスポイントを使用して、同じように接続することを 
でさます。 


■CG-NCMNV2 の接続例 


■CG-WLNCMNGV2 の接続例 


ADSL 

モデム 



本商品 



^はじめに本商品の設定を巧う必要があります。設定方法につ 
細 いては 「 PART3 本商品をネットワークに接続する」 （P.17) 
をご覧ください。 
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■接続例 2 ••モデムおよびアクセスポイントを使ってインタ-ネットに接続ずる 


モデムに LAN ケーブルを使って直接接続するか、 CG - WLNCMNGV 2 で 
無線接続する場合は、アクセスポイントを経由してモデムと本商品を接続 
します。インターネット上から本商品の画像を見る場合は、本商品の設定 
び必要です。 


■CG-NCMNV2 の接続例 


■CG-WLNCMNGV2 の接続例 


インターネットへ 


-• - ©* 

〇 


インター 

ネットへ 




ADSL アクセス 
モデムポイント 



本商品 


はじめに本商品の設定を巧う必要があります。設定方法につ 
kml いては 「 PART 3 本商品をネットワークに接続する」 ( P .17) 
をご覧ください。 


■接続例3…八ブを使って社内 LAN などに接続する 


社内 LAN など、 LAN 内のみで本商品を使用する場合（インターネットに 
接続しない場合）は、有線接続する場合は八ブに接続し、 CG - 
WLNCMNGV 2 で無線接続する場合は、アクセスポイントに接続します。 
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^ はじめに本商品の設定を巧う必要があります。設定方法につ 
紐 いては 「 PART3 本商品をネットワークに接続する」 (P.17) 
をご覧ください。 


15 






















































■接続例 4 …本商品とパソコンを直接接続する 

本商品とパソコンを直接接続して画像を見ることをでさます。 CG - 
WLNCMNGV 2 で無線接続する場合は、本商品とパソコンをアドホック 
モードで接続してください。 


■CG-NCMNV2 の接続例 



本商品 


■CG-WLNCMNGV2 の接続例 



本商品 


7f| .まず、パソコンと直接有線接続して (P.20) 本商品の設定 
kml をしてください。 

. アドホック モー ドについては、 ユーテ ィリティディスクに 
収録されている「詳細設定ガイド」の 「PART3Web ブラ 
ウザでカメラの設定をする」の「無線の設定をする」をご 
覧ください。 
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PART 


本商品をネットワ■クに 
接続する 


本商品をお使いのネットワークに接続する前に、本商品と設定用パソコン 
を接続して本商品の設定をします。お使いになるネットワーク環境に合わ 
せて本商品の設定をしてください。 

- CG-WLNCMNGV2 を無線 LAN で利用する場合も、最初の 
設定は有線接続で巧つてください。 

-接続を始める前に、本商品とパソコンの電源を切るか、電 
源コンセントから抜いておいてください。 

. 電源はたこ足配線にしないでください。 

. 必ず、付属の AC アダプタを使用し、 AC100V の電源コン 
セントに接続してください。 

-本商品には、電源スイッチがありません。 AC アダプタの 
AC プラグを電源コンセントに接続した時点で電源が入り 
ます。 AC プラグを電源コンセントから抜くと、電源が切 
れます。 

.AC アダプタの AC プラグを電源コンセントに差し込んだま 
ま、 DC プラグを抜かないでください。感電事故を引き起 
こす恐れがあります。 

巧ちのネットワーク環境を調べる 

本商品に IP アドレスを設定する前に、お使いのネットワークの環境を調べ 
ます。次の手順でデフオルトゲートウエイ（ルータ）の IP アドレスから既 
存のネットワークアドレスを確認します。必ずルータにパソコンを接続し 
てインターネットに接続でさる状態で行ってください。 
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デフオルトゲートウェイを確認することで使用しているネットワークび分 
かります。デフオルトゲートウェイの IP アドレスの3区切り目までは固 
定ですので、4区切り目び使用でさる IP アドレスです。 


例]:デフォルトゲートウェイび] 92.1 68.1.1 の場合には、 
192.16 8.1 . XXX びネットワークカメラの IP アドレスに使 
用でさます。 _ 

例2 :デフォルトゲートウェイび] 92.1 日目.1].1の場合には、 
192.16 8.1]. XXX びネットワークカメラの IP アドレスに 
_使用できます。_ 


• ルータ機能のないモデムにカメラを直接接続する場合に 
km \ は、「本商品とパソコンを接続する」に進んでください。 

-例で示しているの rxxxj は他のネットワーク機器で使用 
していない「1〜254」までの値です。 


■ Windows XP /2000 の場合 

1「スタート」一「ファイル名を指定して実行」をクリックし 、 rcmdj 
とキーボードで入力してエンターキーを押します。 

2 「コマンドプ□ンプト」び表示されたら 「 ipconfig 」 と入力し 、 Enter 
キーを 押します。 


Hpconfi 旨」と入力し 
ます。 


7^ 「C:¥Documents and Se け ings¥corega」 の部分は、お使い 
Ml の環境によって表示が異なります。 


3 次の図の部分の IP アドレスをメモした後、画面を閉じます。 


—この部分をメモしま 
す。 


Ethernet adapter ローたルエリア接搞： 

IP Address. :192,168 .1.1 1 

Subnet Mask . : 255.255 .255,0 

Default Gateway. : 1192,168.1.]] — 


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


〔 : 做 cuments and Sett ings¥corega>iipconf \g\- 
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■ Windows Me /98 SE の場合 


1 「スタート」一「ファイル名を指定して実行」をク U ックし、 
fwinipcfgj とキーボードから入力て [ OK ] をクリックします。 

2 「 IP 設定」の「▼」をクリックし、表示されたちのの中からお使い 
の LAN アダプタを選択します。 

3 LAN アダプタを選択すると、 riP 設定」に LAN アダプタの情報び 
表示されますので、図の②の IP アドレスをメモします。 



①ご使用の LAN アダ 
プタを選択します。 
※画面は一例です。 
実際にはお使いの 
LAN アダプタ名 
び表示されます。 


②デフオルトゲート 
ウェイの IP アドレス 
を確認します。 


4 [ OK ] または[閉じる]をクリックして画面を閉じます。 
1ソ上でデフオルトゲートウエイの確認は終了です。 


7^ここで調べたデフオルトゲートウエイの IP アドレスは、本商 
Mi 品の IP アドレスを設定する際に必要となります。詳しくは 
「本商品の基本設定をする」の手順5 ( P .27) をご覧くださし'。 
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本商品とパソコンを接続ずる 



1 LAN ケーブルのコネクタを、本商品背面の LAN ポートに接続しま 
す。 

2 LAN ケーブルのをう一ちのコネクタを、パソコンの LAN ポートに 
接続します。 

3 パソコンの電源を入れます。 

4 AC アダプタの DC コネクタを、本商品背面の DC ジャックに接続 
します。 

5 AC アダプタの AC プラグを、電源コンセントに接続します。 













FNCSetupJ をインストールずる 


本商品の基本設定を行うためのソフトウェア 「 NCSetup 」 を、設定に使 
用するパソコンにインス I -ールします。 


1パソコンの CD - ROM ドライブに、ユーティリティディスクをセッ 
卜します。セットすると次のような画面び表示されますので、 
[ NCSetup ] をクリックします。画面び自動で表示されない場合 
は、「マイコンピュータ」の CD - ROM ドライブのアイコンをダブル 
ク U ックしてください。 




I NC Views 


I HELP for WEB 



カイクの巧期 it 巧を巧いホす. 

カイクめ管9看は«巧じこめポタンをクリックしで々イクの B 定を巧つて下さい， 

カメ9の*«者*用ユーチイリチイーをインストールしホす， 

ピデオ《♦をご！!じなつた y . カイ9の St をを* g した y で？»す。 


• EB » ま■■のへルブホインストールします， 

6#な巧のみインストールして下さい。 

が". 

アプリケ-シヨンをがします， 、一仁） 


ク U ックします。 


2 rinstallShield Wizard 」 画面び表示されますので、[次へ]をク 
U ックします。 

3 「使用許諾契約」の画面び表示されますので、製品使用許諾契約のす 
ベての条項に同意でさる場合は[はい]をク U ックします。 

4 「インス I -ール先の選択」画面び表示されますので、[次へ]をク U ッ 
クします。ここで 「 NCSetup 」 のインス! -- ル先を変更したい場 
合は、[参照]をク U ックしてインス!-ール先を変更してください 
(通常は変更の必要はありません)。 

己 rinstallShield Wizard の完了」画面び表示されたら、院了]をク 
U ックします。 

政上で 「 NCSetup 」 のインス!ルは完了です。続けて「本商品の基本 
設定をする」にお進みいたださ、本商品の基本設定を行ってください。 

^本商品を初めて設定する場合、本商品と設定用パソコンだけ 
km \ を接続して設定してください。 























設定用パソコンの IP アドレスを設定ずる 


設定用パソコンの IP アドレスを次のように設定します。 


IP アドレス 

192.168 .1.3 

ヴブネット7スク 

255.2已己 .255.0 


パソコンの IP アドレスを変更する前に、必ず IP アドレスの 
km \ 設定を控えておいてくださし、。設定完了後にパソコンの設定 
を元に戻す際に必要です。 


■ Windows XP /2000 の場合 

1「スタート」一「コント□—ルパネル」一「ネットワークとインター 
ネット接続」をクリックし （Windows 2000の場合は「スター 
卜」 一 「設定」一「コント□ールパネル」一「ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続」）、ネットワーク接続を開さます。 

2 「□一カルエ U ア接続」をちク U ックして、「プ□パティ」を選択し 
ます。 

3 「インターネットプ □ トコル( TCP / IP )」を選択し、口□パティ]を 
ク U ックします。 

4 「次の IP アドレスを使う」をチェックし、 IP アドレスをの欄に 
「192.168.1.3」、サブネットマスクの欄に「25己.2己己.25己.0」 
と入力します。 



① r 次の IP アドレスを 
使つ」をチェックし 
ます。 


②「192.1目 8. 1.3」と 
入力します。 


@「2已已 .2 已已 .2 已已 
0」と入力します。 


5 [ OK ] をクリックして画面を閉じます。 











































「スタート」-「設定」-「コント□-ルパネル」をクリックします。 
「ネットワーク」をダブルク U ックします。 

7^ Windows Me の場合、よく使うコントロールパネルのオプ 
篇 I ションだけが表示されているときは、「すべてのコントロー 
ルパネルのオプションを表示する」をクリックすると、 r ネッ 
トワーク」が表示されます。 


「ネットワークの設定」タブをク U ックし、「現在のネットワークコ 
ンポーネント」の欄にある 「 TCP/IP ->XXXXX (使用するネッ 
トワークアダプタ名)」を選択して[プ□パティ]をク U ックします。 
rip アドレスを指定」をチェックし、 IP アドレスをの欄に 
「192.168.1.3」、サブネットマスクの欄に「25己.2己己.25己.0」 
と入力します。 


バイシドI詳細設定I NetBIOS I DNS 設定1ザートウェイ ）WINS 試定 IP アドレス| 

IP アドレスは DHCP サ—バ—によって白れ的にこの]シむ—讯:巧り当てら 
れます。ネットワークび自わ的こ IP アドレスち劃り当てな•、巧さ3、ネ》トワ 
-巧?!里#びアドレスを割り当てます。この巧吾はアドレスを入力してくださ 


IP アドレスを白坊的(こ吊な寺(が 
p0IP アドレスモ巧ミを）- 

IP アドレスの： |l92. 168. 1 . : 

サブネットマスウ山)： If 巧日.巧日.巧日. I 


-① rip アドレスを指定」 
をチェックします。 


-② n 92.168.1.3」と 
入力します。 


-®「2已已 .2 已已 .2 已已. 
0」と入力します。 


己 [ OK ] をクリックすると「ネットワーク」画面に戻りますので、こ 
こでも[日口をクリックし、画面を閉じます。 


6 画面の指示に従ってパソコンを再起動します。 
しソ上でパソコンの IP アドレスの設定は終了です。 


■ Windows Me /98 SE の場合 
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本商品の基本設定をずる 


「 NCSetup 」 を起動して、本商品の基本設定を行います。設定の際には、 
お使いのネットワーク構成にあった説明をご覧ください。 

1インス!ル直後は自動で fNCSetupJ び起動しますび、起動し 
ない場合や、新しく設定する場合は、「スタート」一「すべてのプロ 
ブうム」一 「corega Network Camera 」一「 NCSetup 」 一 
fcorega NCSetupJ をクリックします。 

2 カメラの検索び始まり、検索び終了すると「接続中カメラ」画面び 
表示されますので、設定を行いたいカメラを選択して[次へ]をク 
U ックします。 



設定したいカメラびど 
れにあたるかは、デ八' 
イス名や MAC アドレ 
スををとに探してくだ 
さい。本商品のデバイ 
ス名は、工場出荷時に 
は、次のように設定さ 
れています。 
「 NCOOOOOO 」 

〇の部分には、 MAC ア 
ドレスの下目巧び入り 
ます。本商品の MAC ア 
ドレスは、本商品背面 
に記載されています。 


[次へ]をク1」ックし 
ます。 


•本商品が表示されないときは、[再検索]をクリックして、 
検索しなおしてください。それでも表示されないときは、 
本商品とパソコンが正しく接続されているか、セキユリ 
ティソフトなどによって通信を遮断してしまっていないか 
確認してください。 

• IP アドレス変更の画面が表示される場合にはパソコンの IP 
アドレスが正しく設定されていません。「設定用パソコン 
の IP アドレスを設定する」を再度確認してください。 





















3 本商品の名前を入力して、[次へ]をクリックします。 



本商品に任意の名前を 
つけます。設置場所や 
被写体など分かりやす 
い名前をつけてくださ 
し、。製品名を入力する 
必要はありません。最 
大入力文き数は、半角 
英数字で32文字まで 
です。 


[次へ]をク U ックし 
ます。 


4所有を用の□グイン名とパスワードを入力して、[次へ]をクリック 
します。 



ログイン設定 



所有者ソ外のユーヴ 
び、本商品の設定内容 
を変更でさないよラに 
するため、所有者の □ 
グイン名、パスワード 
の設定をします。 
□グイン名は半角英数 
字12文字!;<(内で、パス 
ヮードは半角英数字8 
文字な内で入力してく 
ださい。[スペース]、 
、#、&、％、=、+、？、 
<、>、:は使えません。 


[次へ]をク U ックし 
ます。 
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已本商品の IP アドレスの取得方法を選択し、[次へ]をク U ックしま 
す。 



プ□バイダから本商品 
用にグ □- バル IP アド 
レスを取得している場 
合、または LAN 内で本 
商品に固定 IP アドレス 
を設定する場合に選択 
します。 

ネットワーク内の 
DHCP サーバから IP ア 
ドレスを自動的に取得 
する場合に選択します。 

本商品とモデムを直接 
接続して、 PPPoE でイ 
ンターネットに接続す 
る場合に選択します。 


[次へ]をク U ックし 
ます。 


7^ルータをお使いの環境では、本商品の IP アドレスを固定 IP 
Ml アドレスでお使いになることをおすすめいたします。 


PART 2 の「本商品の接続例」 ( P .13) の各接続例では、それぞれ次のよ 
ラになります。 


接続例1 

ルータを使用してイ 
ンターネットに接続 
する 

LAN 内で本商品に固定 IP アドレスを 
設定する 

固定 IP ア 
ドレス 

プ□バイダから本商品用にグ□ーバ 
ル IP アドレスを取得している 

接続例2 

直接インターネット 
に接続する 

フレッツ - ADS し目フレッツなど、 
PPPoE でインターネットに接続する 

PPPoE 

Yahoo ! 目目など、 DHCP でインター 
ネットに接続する 

DHCP 
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接続例3 

八ブを使って社内 
LAN などに接続する 

LAN 内で本商品に固定 IP アドレスを 
設定する 

固定 IP ア 
ドレス 

DHCP サーバを利用して IP アドレス 
を設定する 

DHCP 

接続例4 

本商品とパソコンを 
直接接続する 

本商品に固定 IP アドレスを設定する 

固定 IP ア 
ドレス 


6 手順已で選択した項目によって表示される画面び異なります。接続 
するネットワークに合わせて必要事項を入力し、[次へ]をクリック 
します。 

■固定 IP アドレスを選択した場合 



次のページの表を参考 
に、必要事項を入力し 
ます。 


[次へ]をク U ックし 
ます。 
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項目 

入力例 

説明 

IP 

アドレス 

192.16 8. 
1.245 

「既をのネットワーク環境を調べる」で 
確認したデフオルトゲートウェイの1 P 
アドレスを元に、本商品に IP アドレスを 
設定します。 

例]:デフオルトゲートウェイの IP ア 
ドレスび「192.168.0.1」の場 
合、ネットワークカメラの IP アド 
レスは「192.168 .0.24 引に設 
定してください。 

例2 :デフオルトゲートウェイの IP ア 
ドレスび「] 92.1日目.1].1」の 
場合、ネットワークカメラの IP ア 
ドレスは「] 92.168 .11.24 已」 

に設定してください。 

IP アドレスび他のネットワーク機器と重 
複してしまラ場合には、「24已」の部分 
をほかの値に変更してください。 

サブネット 

マスク 

2己 5. 25己. 
255.0 

接続するネットワークのサブネットマス 
クのアドレスを入力します。特に問題び 
なければ [" S 已已 .2 已已 .2 已已.0」を使用し 
て < ださい。 

ゲート 

ゥェイ 

192.16 8. 
1.1 

巧賄のネットワーク環境を調べる」 ( P . 1 7) 

で確認したデフオルトゲートウェイの1 P 
アドレスを入力します。 

優先 

DNS 
ヴーパ' 

192.16 8. 

1.1 

LAN 内にルータなどの DNS サーバ 
び設置されている場合や、プ□バイダか 
ら DNS ヴーノ くのアドレスを提供されて 
いる場合にアドレスを入力します。ルー 
夕を使用してインターネットに接続する 
場合は、通常はゲートウェイと同様の値 
を入力してください。また、代替 DNS 
サーバび無い場合は、代替 DNS サーバ 
の入力欄を ro . 0 . 0 . 0 」 にしてください。 

代替 

DNS 

ヴーバ 

0.0 .0.0 
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■ DHCP を選択した場合 



DNS サーバのアドレ 
スをプ□バイダなどか 
ら自動取得する場合 
は、「自動取得」を選択 
します。 


LAN 内に DNS ヴーノ （ 
び設置されている場 
合、またはプ□バイダ 
から DNS サーバのア 
ドレスを提供されてい 
る場合は個定取得」を 
選択し、アドレスを入 
力します。 


[次へ]をク U ックし 
ます。 


^ -ルータを利用するときは、本商品に常に同じ IP アドレスが 

kml 割り当てられるよう、ルータの設定も必要です。設定につ 

いてはお使いのルータの取扱説明書をご覧ください。 

•本商品の IP アドレスは、固定にしておくほうが運用上便利 
です。 

. ネットワーク内で IP アドレスが重複しないようにしてくだ 
さし、。 
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■ PPPoE を選択した場合 



プ□バイダから指定されたイン 
ターネット接続用のユーヴ名（プ 
□バイダによって呼び方び異なる 
場合びあります）を入力します。 


プ□バイダから指定されたイン 
ターネット接続用のパスワードを 



入力します。 


DNS サーバのアドレスをプ□バ 


イダから自動取得する場合は、こ 
ち S を選択します。 


DNS サーバのアドレスをプ□バ 
イダから自動取得する場合は、こ 
ち5を選択します。 


[次へ]をク1」ックします。 


パスワードは画面上では「*」で表示されます。入カミスの 
ないようにを意してください。 


7必要な設定を行い、[次へ]をクリックします。 


その他 


fe カンドボートをち 


錫なゴ提鉛誠鱗。ぁらかじめ、本お 
なをし巧幣おおミ鋪為縫?1覽戸鑛《雞 

たカンドボートー Mg ボート 1 U ホのほまのボート（ I の4〜 M 534) を設定する 

こお織辦夕略帶喊段4滅豁き耗-_ 


J 丘311兰ャン坛ル I 


-インターネット上から本商品の画 
像を見られるよラにするには、次 
のページの表を参考に、接続例に 
応じて設定します。 

-本商品の Power LED と Link 
LED を使用する場合は「通常」、使 
用しない場合は「消な」、ダ S — 
モードにする場合は「ダ S —」を選 
択します。 

-常に開かれているポートま号 
旧のとは別に、セカンドポートま 
号を使用する場合は、「有効」を選 
択し、セカンドポート番号を入力 
します。 

-[次へ]をク1」ックします。 
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•ダイナミック DNS の設定 


^ -あらかじめダイナミック DNS サイトでサービスに登録手続き 

km \ を巧う必要があります。なお、ダイナミック DNS サイトへの 
登録は、お客様の自己責任で行つてくださし、。登録に関して弊 
社では一切責任を負いませんので、ご了承ください。 

-本商品で利用できるダイナミック DNS サイトは 、 rOynDNSj 
(無料)、 rivy Network] (有削、 [©netDDNSj (有料）の3つ 
のみです。他のダイナミック DNS サイトはご利用できません。 


接続例1 •••ルータを使用してインターネツトに接続する場合 

r ルータ側で設定しますので、「無効」を選択してくださし、。 


接続例2… モデムに直接接続してインターネットに接続する場合 


項目 

入力例 

説明 

ダイナミック 

DNS サービス 

— 

登録したダイナミック DNS ヴ 
イトを選択します。 

ドメイン名 

core - net . 

server.cc 

ダイナミック DNS サイトで登 
録したドメイン名を設定します。 
入力でさる文字数は目4文字ま 
で、種類は半角英数字のみで 
[スペース]、"、1、#、&、〇/〇、 

二、+、？、<、 X : はおえません。 

ユーヴー名 

core 呂 a 

ダイナミック DNS サイトで登 
録したユーヴ名を設定します。 
入力でさる文字数は64文字ま 
で、種類は半角英数字のみで 
[スぺース ]、"、’、#、 Su %、二、 
+、？、<、>、：は使えません。 

パスワード 

passwordxx 

ダイナミック DNS サイトで登 
録したノ くスワードを設定します。 



ダイナミック DNS 、 LED コントロール、セカンドポートの設 
定について詳しくは、付属のユーティリティディスクに収録 
されている「詳細設定ガイド」の rURL を指定して画像を見 
る（ダイナミック DNS の設定）< システム設定〉」 「 LED の設 
定をする〈システム設定>」「ポートの設定をする〈システム 
設定>」をご覧ください。 

















8 しばらくすると、画像び表示されます。必要に応じて、解像度や明 
るさなどの設定を行い、[完了]をク U ックします。 



次の表を参考に、表示 
された画像を見なびら 
設定を行います。 


胃5 I ま7 I キャンかレ I 

※画像はイ六ージです 


項目 

説明 

解像度 

画像のサイズ（解像度）を設定します。単位 
はドット数で、横 X 縦です。 

圧縮率 

画像データの圧縮率を5段階に設定でさま 
す 。 「Very Low 」 を選ぶと画像の品質び上び 
り、ネットワークへの負荷び増えます。 

フ レー ム 

本商品から送信される画像の毎秒あたりの送 
信フレーム数 （1 砂間に画面を書さ換える回 
数）の上限を設定します。数値び大さくなる 
ほど画像び滑らかになり、ネットワークへの 
負荷び増えます。 

電源周波数 

本商品を利用する地域の電源周波数 
(50 Hz ： 東 曰 本/目 OHz :西 曰 本）を言受定し 
ます。 

明るさ 

画像の明るさを設定します。数値を大さくす 
ると明るさび増します。 





























項目 

説明 

コントラスト 

画像のコントラストの調整をします。数値を 
大さくすると最を明るい部分と暗い部分の差 
び大さくなります。 

色彩 

画像の彩度を設定します。数値を大さくする 
と鮮やかになります。 


9 設定び終了したら、設定用パソコンの IP アドレスの設定を元に戻し 
ます。 


上で本商品の基本設定は終了です。 


ネットワークに有線で接続ずる_ 

■ルータまたは八ブに接続する場合 

1 LAN ケーブルのコネクタを、本商品背面の LAN ポートに接続しま 
す。 

2 LAN ケーブルのをラーちのコネクタを、ルータまたは八ブの LAN 
ポートに接続します。 

3 パソコンをルータまたは八ブに接続します。 

4 AC アダプタの DC コネクタを、本商品背面の DC ジャックに接続 
します。 

己 AC アダプタの AC プラグを、電源コンセントに接続します。 

6 接続び終了したら、設定用パソコンの電源を入れ、パソコンの IP ア 
ドレスをお使いの環境に合わせて元に戻します。 IP アドレスの設定 
方法については、付属のユーティリティディスクに収録されている 
「詳細設定ガイド」の 「 Q & A 」、 「パソコンの IP アドレスを変更した 
し、」をご覧ください。 

■モデムに接続する場合 

1 LAN ケーブルのコネクタを本商品背面の LAN ポートに接続しま 
す。 

2 LAN ケーブルのをう一方のコネクタをモデムの LAN ポートに接続 
します。 








3 モデムの電源を入れます。 

4 本商品の AC アダプタの DC コネクタを、背面の DC ジャックに接 
続します。 

已本商品の AC アダプタの AC プラグを、電源コンセントに接続しま 
す。 

ネットク—クに議で猫前る 【 CG - WLNCMNGV 2 のみ) 

CG - WLNCMNGV 2 をアクセスポイントや無線ルータに無線で接続するに 
は、はじめに CG - WLNCMNGV 2 と設定用パソコンを有線で接続し（接 
続方法は P .20 をご覧ください）、無線の設定を行います。設定には次の手 
順を行ってください。 

If ] 無線の設定も、無線で接続する前に有線接続で巧ってくださ 
ミ^」し、。 LAN ケーブルは、設定が完了してから外してくださし、。 


1 Web ブラウヴを起動し、アドレス欄に本商品の IP アドレスを入力 
し（例では工場出荷時の「192.168.1.245」を使用しています）、 
[移動]をク U ックします。 

I-① IP アドレスを入力し 

L ァドレス也)」 IJ 92.168 .1.24^ vj 百な か I ま9。 

^ -②[移動]をク U ックし 

ます。 

2 「Welcome to the Network Camera 」 画面び表示されます。 
に et up ] をクリックします。 


Welcome to the N 


[ setup J 


[Set up] をク U ック 
します。 
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3 □グイン画面び表示されたら、 P .2 己の手順4で設定した所有者の□グ 
イン名とパスワードを入力し、□グインします。□グインすると本商品 
の設定画面び表示されますので、「システム設定」をク U ックします。 



I'op/Information 



「システム設定」をク 
U ックします。 


4お使いの環境に合わせて「システム設定」画面の「ワイヤレス設定」 
で、次のように設定します。 



次の表を参考に設定し 
ます。 


項目 

入力例 

説明 

通信モード 


アクセスポイントまたは無線ルータと 
通信する場合はインフラストラクチャ 
モードを、ノ（ソコンと直接通信する場 
合はアドホックモードを選択します。 

ESSID 

corega 

無線 LAN に接続する機器を識別する名 
前です。アクセスポイントや無線 J レー 
夕、または無線 LAN アダプタと同じ 
ESSID を設定してください 。 ESSID 
には、32文字];!内の、半角英数文字 
および半角記号を使用でさます。使 
用でさる半角記号は、次の通りです。 

?@[¥]へ」；}. 















































項目 

入力例 

説明 

チヤンネル 

6 

使用する電波の周波数（無線チャン 
ネル）です。]〜] 3の間で設定で 
さます。アドホックモードで使用す 
る場合は、使用する電波の周波数 
と、無線 LAN アダプタと同じチャン 
ネルを設定します。工場出荷時は 
「6」に設定されています。インフラ 
ストラクチャモードで使用する場合 
はチャンネルを自動的に認識するの 
で設定する必要はありません。 

暗号化 


通信内容の暗号化方式を選択します。 
アクセスポイントや無線ルータ、ま 
たは無線 LAN アダプタと同じ暗号 
化方式を設定してください（工場出 
荷時は、暗号化はされていません)。 
「無効」を選択すると、通信内容は暗 
号化されません。 

rWEPJ を選択後、 「64 bits 」 を選 
択すると6 4 b i t W E P び、 
ri 28 bits 」 を選択すると] 28 bit 
WEP び利用でさます。 
rWPA-PSK (パーソナル)」を選択 
すると、 WPA - PSK び利用でさます。 

WEP 


通信内容を暗号化するための WEP 
キー（暗号キー）を設定します。ア 
クセスポイントや無線ルータ、また 
は無線 LAN アダプタと同じ WEP 
キーを設定してください。 Key ] 〜 
Key 4 のそれぞれについて、次のよ 
うに WEP キーを入力します。 

入力する文字数に過不足びないよラ 
にを意して<ださい。文字数び少な 
いと、 WEP キーび正しく生成され 
ず、正常に接続でさません。 
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項目 

入力例 

説明 

テ^才 J レト 
キー 

— 

Key 1〜 Key 4 のうち、使用する 
キーを選択します。 

認証方式 


暗号化で使用する認証ち式を選択し 
ます。認証ち式には 「Open 
System 」 とに11ョ「6〇1 Key 」 の2 
種類びあります。アクセスポイント 
や無線ルータと同じをのを選択して 
ください。通常は、工場出荷時の 
「 Auto 」 （自動設定）を選択します。 

WPA-PSK 
(パーソナル） 


WPA-PSK (パーソナル）で使用す 
る共有キーを設定します。共有キー 
には、半角英数字 （0 〜9、 a 〜 Z ) 

で8〜日3文字または、16進数の 
〜9、 a 〜 f ) で日4文字を入力しま 
す。無線 LAN に接続するすべての機 
器で同じ共有キーを設定する必要び 
あります。工場出荷時には 「PSK 
] 234己」び入力されています。 


^ •パソコン（特に無線 LAN 機能内蔵のノートパソコン）に 
kml よっては、特定のチャンネルに対応していないものがあり 

ます。お使いのパソコンの仕様を確認して、別のチャンネ 
ルに変更してください。 

. WPA - PSK の暗号化は TKIP のみの対応となります。 

Tgn お使いの無線 LAN 機器によっては、 64 bitWEP は40ビット、 
Ml 128 bitWEP は104ビットと表記される場合があります。 


5 [保を]をク U ックします。ク U ックすると設定び変更され、本商品 
び再起動します。 

6 Web ブラウヴを閉じます。 

7本商品と、接続されている機器の電源を切り、設定用に接続してい 
た LAN ケーブルを外します。 
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8 パソコンの電源を入れ、 IP アドレスをお使いの環境に合わせて元に 
戻します。 IP アドレスの設定方法については、ユーティリティディ 
スクに収録されている「詳細設定ガイド」の「日 & A 」、 「パソコンの 
IP アドレスを変更したい」をご覧ください。 

9 本商品と各機器の電源を入れ直して、 「 NCViewA 」 を起動し、力 
メラの画像び表示されるか確認します 。 「NCView A 」 のインス 
I -ールや操作方法については、 「 PART 4 本商品を使用する」 
( P .39) をご覧ください。 

1；!上で設定は終了です。 
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PART 


本商品を巧用する 

本商品を使用して画像や動画を見るには、閲覧用ソフトウエア 「NCView 
A 」 をインス!-ールする必要びあります。 

FNCView AJ をインストールずる 

ここでは 「NCView A 」 をお使いのパソコンにインス I ルする手順をご 
紹介します。 

1パソコンの CD - ROM ドライブに、付属の ユーテ ィリ ティ ディスク 
をセツトします。セツトすると次のような画面び表示されますので、 
[ NCViewA ] をク U ックします。 




ク U ックします。 


しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「マイコ 
篇 I ンピュータ」の CD - ROM アイコンをダブルクリックしてく 
ださし、。 

2 rinstallShield Wizard 」 画面び表示されますので、[次へ]をク 
U ックします。 

3 「使用許諾契約」の画面び表示されますので、[はい]をク U ックし 
ます。 
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4 「インス I -ール先の選択」画面び表示されますので、[次へ]をク U ッ 
クします。ここで 「NCView A 」 のインス!-ール先を変更したい場 
合は、[参照]をク U ックしてインス!-ール先を変更してください 
(通常は変更の必要はありません)。 

5 rinstallShield Wizard の完了」画面び表示されたら、院了]をク 
U ックします。 

インストールの作業中に下の画面が表示された場合、[続行] 
km \ をクリックしてインストール作業を続巧してくださし、（弊社 
にて動作確認をしております）。 



ク1」ックします。 


これで 「 NCViewA 」 のインス!-ールは完了です。 
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FNCViewAJ のメインウインドウについて 

FNCView AJ は本商品の画像び見られるだけでなく、録画時の設定など、 
本商品の設定をでさます。 

■「NCView A 」 を起動ずる 

1[スタート]-「すべてのプ□グラム」一 fcorega Network 
Camera 」一 「NCView A 」一 「corega NCView A 」 をクリツ 
クすると 、 「NCView A 」 のメインウインドウび表示されます。 


① 


② 


③ 

④ 

⑤ 

⑥ 



⑩ 

⑩ 

⑩ 

⑩ 


⑨ 

⑨ 


項目 

説明 

①画像スキヤン/ 

7ルチ画面 

複数のカメラの画像を見るときに使用します。 

②オプション 

カメラの各種設定を行います。 

③ヘルプ 

ヘルプ/ ノ くージョン情報び表示されます。 

④録画ファイル再生 

録画ファイルを再生します。 

⑥カメラ登録変更/ 
登録抹消 

登録されてし、るカメラの変^削除を行し、ます。 

⑥カメラアイコン 

カメラの登録、切り替えを行います。 

⑦接続/切断 

選択したカメラに接続/切断します。 

⑨カメラ情報 

選択したカメラの MAC アドレス、ファーム 
ウェアノ くージョンなどの詳細情報び表示され 
ます。 





































項目 

説明 

⑨カメラ設定 

クリックするとメインウインドウのち端に 
[モーション設定]、[詳細設定]、[ファーム更 
新]の3つのボタンび表示されます。各ボタ 
ンの使いちについては、付属のユーテイ U 
ティディスクに収録されている「詳細設定ガ 
イド」の 「 PART ] NCView A でカメラを 
操作する」をご覧ください。 

⑩表示画面 

選択したカメラの情報 （ IP アドレス、デバイ 
ス名）や状態 （ On - Line / Off - Line ) び表示さ 
れます。 

⑩閉じるボタン 

「NCView A 」 のメインウインドウを閉じま 
す。 

⑩最ル化ボタン 

「NCView A 」 のメインウインドウを最ル化 
し、タスクバーに表示します。 

⑩モーシ ヨン 録画 
カメラ録画 
スケジユール録画 

カメラの画像を録画するとさに使用します。 


メインウィンドウの各ボタンの機能について詳しくは、ユー 
km \ ティリティディスクに収録されている「詳細設定ガイド」の 
r PARTI NCView A でカメラを操作する」をご覧ください。 
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■画像が見 5 れるか確認する 

「 NCViewA 」 に本商品を登録し、画像び見られるか確認してください。 

1 「 NCViewA 」 のメインウインドウで、登録したいカメラのアイコ 
ンをク U ックします。例では]番のカメラを使用します。 



2 ネットワークに接続されているカメラび検索され、しばらくすると 
一覧に表示されますので、登録したいカメラを選択し、[登録]をク 
U ックします。 



①登録したいカメラを 
選択します。 


②[登録]をク U ックし 
ます。 


If ] 登録したいカメラが表示されないときは、[再検索]をクリッ 
クして、検索しなおしてくださし、。それでも表示されないとき 
は、 [ IP アドレス入力]をクリックして、 P .27 の手順5で設定 
したカメラの IP アドレスを直接入力してください。 
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3 P .2 已の手順 4 で設定した、□グイン名とパスワードを入力して、 

[0 K ] をク U ックします。 



①設定した□グイン名を「ユー 
ヴー名」に、パスワードを「パス 
ワード」に入力します。 


③ [0 口をク U ックします。 


4 しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウび表示されます。 



5 メインウインドウの表示び次のように変わります。 



登録したカメラのデパ 
イス名、 IP アドレスび 
表示されます。 


登録したカメラの番号 
び表示されます。 

状態 (0n-Une = 接続 
中）び表示されます。 


^ メインウィンドウ、画像ウィンドウの各ボタンの機能につい 
ては、ユーティリティディスクに収録されている「詳細設定 
ガイド」の r PARTI NCView A でカメラを操作する」をご寶 
くださし、。 
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撮彰したい場所に本商品を設置ずる 

画像び見られることを確認したら、撮影したい場所に本商品を設置してく 
ださい。 


^付属の「はじめにお読みください」の「安全のために」をお 
kml 読みになり、使用時のを意について確認してから設置してく 
ださし、。 

参設置に適した場所 

-水平で落下の恐れびない場所 
-風通しのよい涼しい場所 

参設置に適さない場所 

-直射曰光び当たる場所 
-暖房器具の近<など 
-高温多湿の場所 
• ホコ U のをい場所 
-水や液体びかかる恐れのある場所 
•パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 
-明るすざたり、暗すざたりする場所 
撮影した画像に白い線やノイズび入ったり、ピントび合わないことび 
あります。 

-堂光灯などの近< 

照明のちらつさび発生し、撮影した画像にノイズび入ることびありま 
す。 


参設置するときのを意 

-本商品に付属のスタンドを取り付ける場合は、ねじをしっかり締めて 
固定してください。 

-本商品を接続する LAN ケーブルは、接続に十分な長さを準備してく 
ださい。 

- LAN ケーブルや AC アダプタのケーブルに、足を引っ掛けたりするこ 
とのないような場所に設置してください。 
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インターネット経由で画像を見るには 


インターネット経由で本商品にアクセスするには、本商品に設定を行う必 
要びあります。設定内容や設定手順は、ご使用のインターネット環境に 
よって政下の2とおりのち法びあります。 

. ルータを使ってインターネットに接続する場合（本ページ） 

•モデムおよびアクセスポイントを使ってインターネットに接続する場 
合 （ P . 已 1) 

■ルータを使ってインターネットに接続する場合 


ADSL 



n ]□! f 

インターネット側の LAN 内のパソコン 本商品 

パソコン 

上記の図のようにルータを使用して本商品をインターネットに接続してい 
る場合、インターネット側から本商品にアクセスするにはルータのポート 
を開放する必要びあります。ポートを開放するには次の2とおりの方法び 
あります。ルータび UPnP に対応している場合は 「 UPnP を使用してポー 
卜を開放する」を、 UPnP に対応していない場合は 「 UPnP を使用しない 
でポートを開放する（バーチャルサーバを使用する）」をご覧ください。 


• UPnP を使用してポートを開放する （ P .47) 

• UPnP を使用しないでポートを開放する（パ'—チャルサーバを使用す 
る） （ P . 己 0) 

だルータを使用している場合でも、 unnumbered サービスなど 
Ml で本商品にグローバル I P アドレスを割り振っている場合に 
は、 UPnP やバーチャルサーバの設定の必要はありません。 
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7^ 弊社製品ではポート開が機能をバーチャルサーバと呼びます 
Mi が、他社製品でポートフォワ—デイング、静的 IP マスカレー 
ド、ポートマッピングなどと呼ぶ場合もあります。詳細はご 
使用のルータの取扱説明書をご覧ください。 


参 UPnP を使用してポートを開放する 

下の手順で本商品とルータの UPnP 設定を行い、ポートを開放します。 


1ルータの説明書をご覧いたださ、ルータの UPnP 機能を有効にしま 
す。弊社製ルータをご使用の場合、取扱説明書は弊社ホームページ 
からダウン□ー ドすることびでさます。 

2 LAN 内のパソコンから Web ブラウヴを起動し、アドレスバーに本 
商品の IP アドレスを入力し、[移動]をク U ックします（例では工場 
出荷時の「] 92.1 日目. 1.24 己」を使用しています）。 

£-① IP アドレスを入力し 

Iアドレス屯)「 fl 92.168.1.2451 v| 己巧勒| ます。 

^-②[移動]をク U ックし 

ます。 



3 本商品の□グイン画面び表示されたら、□グイン名とパスワードを 
入力して□グインします。□グインすると 「Welcome to the 
Network CameraJ 画面表示されますので 、 [Set up ] をクリック 
します。 


Welcome to the Network Camera 


[ Set 化 l| 


[Set up] をク U ック 
します。 


4 


セットアツプ画面の左側にある「システム設定」をクリックします。 



「システム設定」をク 
1」ックします。 
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5 ち側の画面をスク□ールし、「セカンドポート」項目の「有効」に 
チェックを付け、「セカンドポート番号」に80番外の任意の数値 
を入力します。次に rUPnPJ 項目の「有効」にチェックを付けます。 


LED コントロール@な巧〇ミ肖け〇タミー 


がンドポート有効 〇饒 


……甲有効 

1 

[ なな1 [ キサンセル1 






① 「有効」にチェックを 
付けます。 

② （ご使用の ルータで 
言斑可能な範囲内の) 
数値を入力します。 

③ 「有効」にチェックを 
付けます。 


7^ 「セカンドポート番号」に設定できる数値は、ご使用のルータ 
により異なります。詳細はご使用のルータの説明書をご覧く 
ださし、。 


6 「保を」をク U ックします。 

7 「システムツール」一「ステータス」をク U ックし、「ポート番号」 
項目で「ルータポートを開く一成功」と表示されていることを確認 
します。 



ステータス 

モデル宅 

CG-XXXXXX 

巧'-ィスを 

NCXXXXXX 

ファ苗;ンァ 

ver.X.XX 

… C ァト-レス 

XX XX XX XX XX XX 

IP ァドレス 

192.168.1245 

< -卜*ち 

2450 



ルーか H — 卜を開く-成な 


WANfflIP アト•レス 

0.0.0.0 



表示を確認します。 


7^ 「ルータポートを開く一成巧」と表示されない場合は、手順5 
爲 I のセカンドポート番号に他の数値を入力し、再度手順5の続 
きから設定を巧ってください。 

上で、本商品とルータの UPnP の設定は完了です。 
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8 インターネット側から下記の図のようにアドレスを入力することで 
本商品にアクセスすることびでさます。 

I —— -グ□-バル IP アドレス 

アドレス也)」 http ：// 123.456 .789.000:2450 v|[g おかリンク。 

-セカンドポート番号 

ご使用のルータによっては、ルータと同じ LAN 内のパソコン 
から WAN 側の IP アドレス（グローバル IP アドレス）で本商 
品にアクセスできない場合があります。可能な限り別回線で 
インターネット側からご確認くださし'。別回線の用意が難し 
い場合は、携帯電話からアクセスすることができます。ユー 
ティリティディスクに収録の「詳細設定ガイド」の「本商品 
の画像を携帯電話で見る」をご覧ください。 

9 ルータに割り振られるグ□-バル IP アドレスび動的に変わる環境 
( ADSL や CAT V など）の場合は、グ□ーバル IP アドレスび変わ 
るたびに本商品にアクセスするためのアドレスび変わってしまいま 
す。そのような環境ではダイナ S ック DNS サービスをご使用にな 
ることをお勧めします。ルータびダイナ三ック DNS に対応してい 
る場合は、ルータのダイナ三ック DNS をご使用ください。詳細は 
ご使用のルータの取扱説明書をご覧ください。ルータびダイナ三ッ 
ク DNS に対応していない場合は、本商品のダイナ三ック DNS を 
ご使用ください。詳細は「ダイナミック DNS を使用する」 （ P . 己己） 
をご覧ください。 


10ダイナミック DNS を使用した場合は、じ(下の図のようにアドレス 
を入力することで本商品にアクセスすることびでさます。 


アドレス⑩ rhttp ：// core - net . server . cc ：2450 



-ダイナミック DNS で 

巧 か リシ ゥ。 登録したドメイン名 

-セカンドポート番号 
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参 UPnP を使用しないでポートを開放する（パ‘ーチャルヴーバを使用ずる） 

UTF の手順でルータのポートの開放と確認を行います。 


1 ルータの取扱説明書をご覧いたださ、ルータから本商品の 80 番 
ポートへポートを開放する設定を行ってください。 

可 弊社製ルータをお使いの場合は、バーチャルサーバの設定を 
ご覧くださし、。ルータの取扱説明書は弊社ホームぺージから 
ダウンロードすることができます。 

2 上で、ルータのポートの開放は完了です。 

3 インターネット側から下記の図のようにアドレスを入力することで 
本商品にアクセスすることびでさます。 

I -グ□-バル IP アドレス 

アドレス也) [ 523.456.789.000] v|P 巧姑 

ご使用のルータによっては、ルータと同じ LAN 内のパソコン 
から WAN 側の IP アドレス（グローバル IP アドレス）で本商 
品にアクセスできない場合があります。可能な限り別回線で 
インターネット側からご確認くださし'。別回線の用意が難し 
い場合は、携帯電話からアクセスすることができます。ユー 
ティリティディスクに収録の「詳細設定ガイド」の「本商品 
の画像を携帯電話で見る」をご覧ください。 

4 ルータに割り振られるグ□ーバル IP アドレスび動的に変わる環境 
(ADSL や CAT V など）の場合は、グ□ーバル IP アドレスび変わ 
るたびに本商品にアクセスするためのアドレスび変わってしまいま 
す。そのような環境ではダイナ三ック DNS サービスをご使用にな 
ることをお勧めします。ルータびダイナ三ック DNS に対応してい 
る場合は、ルータのダイナミック DNS をご使用ください。詳細は 
ご使用のルータの取扱説明書をご覧ください。ルータびダイナ三ッ 
ク DNS に対応していない場合は、本商品のダイナ三ック DNS を 
ご使用ください。詳細は「ダイナミック DNS を使用する」 (P.55) 
をご覧ください。 











已ダイナミック DNS を使用した場合は、じ(下の図のようにアドレス 
を入力することで本商品にアクセスすることびでさます。 

I -ダイナミック DN 5 で 

アドレス⑩いけ P:/ を re-net'server'cc]_ ィ[日 移 巧 リシ ゥ。 S 録した I 、 メイ 名 


■モデムおよびアクセスポイントを使ってインタ-ネットに接続ずる場合 




インターネット側① 
パソコン 


ADSL 

モデム 


-が 

置 

本商品 


上記の図のよラにモデムなどで本商品を直接インターネットに接続してい 
る場合、ポートを開放する必要はありません。インターネット側から下記 
の図のようにアドレスを入力することで本商品にアクセスすることびでさ 
ます。 

I -グ□—バル IP アドレス 

アドレス(匹 [^23.456.789.000] ィ百巧か 



本商品に割り振られるグローバル IP アドレスが動的に変わる 
環境 （ ADSL や CATV など）の場合は、グローバル IP アドレ 
スが変わるたびに本商品にアクセスするためのアドレスが変 
わってしまいます。そのような環境ではダイナミック DNS を 
ご使用になることをお勧めします。詳細は「ダイナミック 
DNS を使用する」 （ P .55) をご覧ください。 


51 






























「 NCViewA 」 を起動します。 

メインウィンドウび表示されたら、登録したいカメラのアイコンを 
ク U ックします。 

[ IP アドレス入力]をク U ックします。 



rip アドレス入力」をク 
U ックします。 


インターネットを経由している場合は、カメラは自動で検索 
km \ されません。 


4ダイナミック DNS サイトで取得したドメイン名を入力し、[登録] 
をク U ックします。ポートを指定している場合はドメイン名の後に 
「：（指定するポート番号）/」（工場出荷時は「80」です。図の値 
は「:80」です）を入力してください。 

※画面は入力例です。 


ドメイン名を取得していない場合は、ルータもしくは本製品 
の WAN 側 IP アドレスを入力してください。 




実際にインターネット経由で画像を見る 

「 NCViewA 」 でインターネット経由で画像を見るには、次のようにしま 
す。 


12 3 




























已 P .25 の手順4で設定した□グイン名とパスワードを入力し、 [ OK ] 
をク U ックします。 



①設定した□グイン名を「ユー 
ヴー名」に、パスワードを「パス 
ワード」に入力します。 


② [0 口をク U ックします。 


しばらくすると、登録したカメラの画像ウインドウび表示されます。 


PoE アダプタをほって接続する 

別売の PoE アダプタ ( CG - P 0 EADP 2) を使用すれば、コンセントから 
離れた場所にを本商品を設置することびでさます。 


■ PoE アダプタについて 

PoE アダプタは、コレガのネットワーク製品に接続して電源を供給するア 
ダプタです。本商品に接続すれば、コンセントから離れた場所にをカメラ 
を設置することびでさます。 




^必ず PoE アダプタ専用 AC アダプタをご使用ください。誤つ 
km \ て別の AC アダプタを使用すると、故障または破損する恐れ 
があります。 
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■ PoE アダプタとの接続例 

本商品との接続は次の接続例を参考に行ってくださし、。 



^ • PoE アダプタ専用 AC アダプタを本商品に接続しないでく 

km \ ださい。故障または破損する恐れがあります。 

- PoE アダプタの給電側の 「P+DATA OUT」 および受電側の 
「LANIN」 に、ハブやパソコンなどを接続しないでくださ 
し、。故障または破損する恐れがあります。 

• LAN ケーブルにはカテゴリ5の UTP ケーブルをご使用くだ 
さい。コレガ製品をご使用されることをおすすめします。 

- PoE アダプタにはリピータ（スイッチ）の機能はありませ 
ん。接続するネットワーク機器（ルータゃハブなど）から、 
PoE アダプタを経由した本商品までの LAN ケーブルの全 
長が100 m を超えないようにミ主意してください。 
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付録 


■ダイナミック DNS を使用する 

プ□バイダなどから割り振られるグ□ーバル IP アドレスび動的に変わる場 
合には、ダイナミック DNS ヴービスを使用することで、 IP アドレスでは 
なくドメイン名で本商品にアクセスすることびでさます。モデムおよびア 
クセスポイントを使ってインターネットに接続する場合や、接続している 
ルータにダイナミック DNS 機能びない場合は、本商品のダイナミック 
DNS を設定することでダイナミック DNS を使用することびでさます。 

. ダイナミック DNS サービスを使用するには、ダイナミック 
DNS サービスのサイトへの登録が必要になります。 

. 本商品では、 「 DynDNS 谋語、無料 )」 「IvyNetwork (日 
本語、有料)」 r@NetDDNS (日本語、有料)」の3つのい 
ずれかのダイナミック DNS サービスを使用できます。 

•詳しい解説をホームページからご覧になることができま 
す。コレガのホームぺージ ( http :// corega . co . jp /) から「製 
品情報」一「導入ナビゲーション」の順に選択し、お助け 
コレガくんシリーズ「ダイナミック DNS 活用ガイド」をご 
覧ください。 

ダイナミック DNS サービスの登録は、お客様の自己責任で 
巧ってくださし、。登録に関して弊社では一切の責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

1一旦本商品と設定用パソコンを直接接続します。設定用パソコンか 
ら Web ブラウヴを起動し、アドレスバーに本商品の IP アドレス（例 
では工場出荷時の「1 92. 1 68. 1 .24 己」）を入力し、[移動]をク U ッ 
クします。 

I -① IP アドレスを入力し 

I アドレス呕) 「。 92.1 说 .1.245] V II 白 巧が） 1 ます。 

-②[移動]をク1」ックし 

ます。 
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本商品の□グイン画面び表示されたら、□グイン名とパスワードを 
入力して□グインします。□グインすると 「Welcome to the 
Network CameraJ 画面表示されますので 、 |；Set up ] をクリック 
します。 



[Set up ] をク U ック 
します 


セツトアップ画面の左側にある「システム設定」をクリックします。 



「システム設定」をク 
1」ックします 


ち側の画面をスク□—ルし、「ダイナミック DNS 」 項目の「有効」 
にチェックを付け、ダイナ三ック DNS サービスのサイトを選択し 
ます。サイトで登録した「ドメイン名」「ユーヴ名」「パスワード」 
を入力し、[保を]をク U ックします。 



①「有細にチェックし 
ます 


②ヴイトで登録した 
「ドメイン名」「ュー 
ヴ名」「パスワード」 
を入力します 


③[保存]をク U ックし 
ます 








































已最後に、別のインターネット回線から Web ブラウヴのアドレス 
バーにダイナミック DNS サービスで登録したドメイン名を入力し 
て本商品にアクセスでされば本商品のダイナ三ック DNS の設定完 
了です。 

7^本商品のセカンドポートの設定を巧っている場合は、ドメイ 
ン名とセカンドポート番号を入力します。 
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■プラスチックアンカ取り付け用ネジ巧ガイド 


付属のプラスチックアンカを取り付ける場合に、コピーして切り取ってお 
使いください。 
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おことね 0 

-本書は、株式会社コレガび作成したをので、全ての権利を弊社び保有 
しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを 
禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご 
了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承く 
ださい。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づ<クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 


Copyright © 200己株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各 
メーカの商標または登録商標です。 


200己年9月 初版 
200目年6月第二版 
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【轉社ホームページのご案内】 

弊社ホームページでは、各種商品の最新の情報、最新ファームウェ 
ア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適に 
ご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。 

http://corega.jp/ 

【製品に関するご質問は…】 

製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。 
お問い合わせの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」 
または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、 
FAX 、 電話でのいずれかでお問い合わせください。 

■お問い合わせ巧 

〈coresa ヴポートセンタ〉 

Mail ヴポート:下記 URL からユーヴ登録をした後、お問い合わせ 
<ださい。 

http : //CO rega.jp/faq 

TEL .04 己-476-目268 
FAX .045-476-6294 
〈受付時間〉 

1 0:00-1 2:00、 ] 3:00-1 8:00月〜金（祝 • 祭日を除く） 
※サポートセンタへのお問合せは日本語に限らせていただきます。 
This product is supported by Japanese only . 

■ぶ t 要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。 

-製品名 

•シリアル番号 （ S / N )、 リビジョンコード （ Rev .) 

•お名前、フ U ガナ 
•連絡先電話番号、 FAX 番号 
-購入店 
-購入曰付 

-お使いのパソコンの機種 
• 0 S 

-お問い合わせ内容（でさる限り詳しくお知らせください） 

-接続構成 


^ IsOYIN ' a 本書は再生紙を使用しています。 









